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仕様・型番 数 備考

画面サイズ 31.104㎡/W:10,800㎜×H:2,880㎜

画面解像度 Ｗ:1,800dot×H:480dot

輝度：5,000㏅/㎡

撮影素子：1/2.3型MOS

ズーム倍率：光学 20倍、デジタル 12倍、

      iズーム FHD約30倍

レンズ：光学20倍ズーム F1.8~F3.6

 (f=4.08㎜~81.6㎜ 35㎜換算：29.5㎜~612.0㎜)

画角範囲：水平 65.1ﾟ(Wide端)~3.2ﾟ(Tele端)

     垂直 39.5ﾟ(Wide端)~1.8ﾟ(Tele端)

     対角 72.4ﾟ(Wide端)~3.7ﾟ(Tele端)

標準感度：F3.2/2,000lx

Roland V-160HD 1 映像卓常設/移動不可

Roland V-60HD 1 追加･移動用

EIZO EV2116W-ABK 4 21.5インチ/映像卓常設/移動不可

iiyama ProLite XUB2293HS 2 21.5インチ/追加･移動用

カメラコントローラー Panasonic AW-PR50 1 映像卓常設/移動不可

マトリクススイッチャー
BlackmagicDesign
SmartVideohub CleanSwitch 12×12

1
映像卓常設/

運用に合わせて設定変更可・移動不可

送出/管理用PC HP EliteBook 850 G5 1 映像卓常設 ※貸出不可

スキャンコンバーター IMAGENICS MIX-SD4/2 1 映像卓常設/2画面構成

マルチビューワ
BlackmagicDesign

MultiView 4 HD
2 映像卓常設/4画面分割装置

スプリッター MEDIAEDGE VPS-SS2 5 映像卓常設/1in-4out/ライブカメラ映像分配

MEDIAEDGE VPC-HS3 1 映像卓常設/HDMI⇒SDIコンバーター

MEDIAEDGE VPC-SH3 4 映像卓常設/SDI⇒HDMIコンバーター

HDMI切替器 EWISE HDMI Bi-Direction Switch 1 V-160HD接続済み

配信ソリューション
BlackmagicDesign

Web Presenter HD
1

BDレコーダー/プレーヤーPanasonic DMR-T4000R 1

ビデオコンバーター
SDI⇔HDMI双方向コンバーター

ビデオスイッチャー

LEDモニター

BlackmagicDesign
MicroConverter BiDirect SDI/HDMI3G

2

LEDパネル(舞台上部に常設)

カメラ本体 Panasonic AW-HE75W 5

映像操作機器

ライブカメラ(パーゴラ柱②・③・④・⑤・⑥に常設)

サイネージLEDユニット ChromaVision 60 1式
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CANARE D5C10A-S 2 10ⅿ
CANARE D5C015A-S 1 1.5ⅿ
CANARE D3C015A-S 6 1.5ⅿ

BNC-JJ 10 SDI延⾧用メス－メスコネクタ

- 1 3m

- 4 2ⅿ

- 6 1.5ⅿ

- 4 1m

- 4 0.5m

LANケーブル CANARE NC6F-20 1 20ⅿ/CAT6/黒

映像マルチケーブル
CANARE UHDTV-SDI

75Ω Coaxial Cable V5-5CFW
2 30m/IN-OUT 5chマルチケーブル

ライブカメラ

コントロールケーブル
CANARE RJC6-4P-SFM 1 30m/CAT6 Network Cable 

HDMIケーブル

SDIケーブル

各種ケーブル
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