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数 仕　様　・　備　考

Size：横/10,800mm×縦/2,880mm・31.104㎡ (304.72inch)・3in1 SDM 6mmPitch

画面全体解像度：横/1,800dot×縦/480dot

視野角：左右/120°上下/上23°下50°

輝度：5,000cd/㎡ ・ 最適視認距離：６m

撮影素子：1/2.3型 MOS・標準感度：F3.2 / 2,000㏓

　ズーム：光学 20倍、デジタル 12倍、iズーム FDH 約30倍

　レンズ：F1.8 ~ F3.6 (f=4.08mm~81.6mm・35mm換算：29.5mm~612.0mm)

画角範囲：水平 65.1°(Wide端)~3.2°(Tele端)

　　　　　垂直 39.5°(Wide端)~1.8°(Tele端)

　　　　　対角 72.4°(Wide端)~3.7°(Tele端)

ビデオスイッチャー V160HD (Streaming Video Switcher) Roland 1 (固定) 10 in -３out (SDI/HDMI) 運用に合わせて設定変更可

モニター EV2116W-ABK EIZO 4 (固定) 21.5 インチ（ライブカメラ、SWマルチビュー、LEDプログラムモニター）

ライブカメラコントローラー AW-PR50 Panasonic 1 運用に合わせて設定変更可

マトリクススイッチャー SmartVideohub CleanSwitch 12×12 BlackmagicDesign 1 運用に合わせて選択変更可

送出 / 管理用 PC EliteBook 850 G5 HP 1 (固定) 運用モード管理専用 (貸出不可)

スキャンコンバーター MIX-SD4/2 IMAGENICS 1 運用パターン制御 (出力パターン３type 選択可)

変換器 (HDMI to SDI) VPC-HS3 MEDIAEDGE 2 (内部固定) PC-Out , (BD/DVD-Out) → Matrix SW-In

変換器 (SDI to HDMI) VPC-SH3 MEDIAEDGE 2 (内部固定) Matrix SW-Out → SW-In６(PC/持込機器)、サイネージ/PGM Monitor

画面分割装置 (4分割) MultiView４HD BlackmagicDesign 2 (内部固定) Live-Camera Monitor

分配器 (SDI/1in-4out) VPS-SS2 MEDIAEDGE 5 (内部固定) Live-Camera Splitter-Out

切替器 (HDMI) Bi-Direction Switch EWISE １ (内部固定/HDMI-in６に接続) 劇場固定入力に持込機器を差し替える場合切替

映像卓 入出力ケーブル V5-5CFW CANARE 1 (卓専用) 10m ５ch Multi Cable UHDTV-SDI 75Ω Coaxial

カメラコントロールケーブル RJC6-4P-SFM CANARE 1 (卓専用) 10m Cat６ Network Cable

映像卓 電源ケーブル HIBINO 1 (卓専用) 10m 平行３P＋パワコン (ノイトリック) VCT２㎟

ACタップ HIBINO 1 (卓専用/持込機器用) ５m 平行３P×６口/マグネット付 VCT１.25 ㎟

　〃 サンワサプライ 1 (卓専用/モニターSP用) ５m 平行３P×４口

音声モニター スピーカー MSP3 YAMAHA 2 (卓専用) パワード/2WAYバスレフ(10cmウーファー/2.2cmツイーター)

音声モニターミキサー MX-EZ4 Classic Pro 1 (卓専用) 運営 or 映像音声/卓Outは照明SPと兼用

音声ケーブル XLR3-11C / TR CANARE 2 (固定) ２m 運営モニター 入力用

RCA / XLR3-12C＋XLR3-11C / 12C CANARE 各２ (固定) ２m 映像モニター 入力用

RCA > 3.5mm(♀) + 3.5mm(♂) / TR Classic Pro 各２ (固定) ３m 照明モニター 送り

XLR3-11C / 12C Classic Pro 2 (固定) ２m パワードSP 送り

XLR3-11C / 11C＋XLR3-12C / 12C CANARE 各２ (固定) ２m 映像卓音声 Audio-Out

XLR3-11C / 12C CANARE 2 (固定) ２m 映像卓音声 Audio-In

映像ケーブル D3C015A-S CANARE 2 (固定) SDI 1.5m ライブカメラLEDモニターへ、CCTV入力用

　

池袋西口公園野外劇場　映像備品リスト

名　称　・　型　番

サイネージ LED（舞台棟 上部に常設）

サイネージLEDユニット ChromaVision 60（屋外タイプ） HIBINO １式

ライブカメラ（パーゴラ柱 ２・３・４・５・６に常設）

カメラ 本体 AW-HE75W Panasonic 5

映像デスク：映像操作機器（舞台裏バックヤードに常設/移動不可)
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ビデオスイッチャー V-60HD (HD Video Switcher) Roland 1 ６in (SDI４/HDMI２) -２out(SDI/HDMI)

ツアーケース V-160HD PULSE 1 V-160HD 専用

LEDモニター Pro Lite XUB2293HS iiyama 2 21.5 インチ (電源＋HDMIケーブル付)

カメラフィールドモニター FW-703 FEELWORLD 1 ７インチ (SDI/HDMI入力 Loop-Out)　ACアダプター

BD/DVDプレイヤー DMR-T4000R Panasonic 1 ACケーブル + リモコン (HD-SDI/HDMI 入出力、HDD-1TB)

変換器 (SDI ⇄ HDMI) Micro Converter (Bi-Directional) Blackmagicdesign 2 (双方向) ACアダプター

変換器 (SD/HD) Mini Converter UpDownCross HD Blackmagicdesign 1 (SD/HDビデオフォーマット変換) ACアダプター

ライブ配信用エンコーダー Web Presenter HD Blackmagicdesign 1 電源ケーブル

HDMIケーブル ４ 0.5 m

４ 1.0 m

６ 1.5 m

２ 2.0 m

１ 3.0 m

HDM003E-FM CANARE 12 0.3 m (卓常設/持込機器接続用) オス - メス

SDIケーブル D3C015A-S (3C) CANARE ７ 1.5 m (映像卓ライブカメラモニターへCCTV入力用で２本使用中)

D5C015A-S (5C) CANARE 1 1.5 m

D3C05A-S (3C) CANARE ４ 5.0 m

D3C10A-S (3C) CANARE ３ 10 m (BF CCTV回線で１本使用中)

D5C15A-S (5C) CANARE ４ 15 m

D5C20A-S (5C) CANARE ２ 20 m

D5C30A-S (5C) CANARE ２ 30 m

BNC (J - J) SDIケーブル延長用 CANARE ８ 75Ω (電気室２パワーアンプ架、CCTV分配器で２個使用中)

映像パッチケーブル VPC005-WC CANARE ９ 0.5 m (１Fパッチ盤で３本使用中)

映像パッチ盤用 目隠しキャップ CANARE 12

LAN (Network) Cable ETC6A-03-T クロ CANARE 2 3.0 m Cat6

ETC6A-05-T クロ CANARE 2 5.0 m Cat6

ACタップ 平行３P×４口/白/マグネット付 １ ３ m

平行２P×３口/紫 ２ ５ m

入出力ケーブル V5-5CFW CANARE 1 (SW卓専用) 10m ５ch Multi Cable UHDTV-SDI 75Ω Coaxial

カメラコントロールケーブル RJC6-4P-SFM CANARE 1 (SW卓専用) 10m Cat６ Network Cable

電源ケーブル HIBINO 1 (SW卓専用) 10m 平行３P＋パワコン (ノイトリック) VCT２㎡

池袋西口公園野外劇場　映像備品リスト

名　称　・　型　番

備品

映像卓予備ケーブル
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